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u Kényelmes nyakpánt, sztereó fejhallgató

u Kis tömeg, kiváló minőségű hangvisszaadás

u Cserélhető fülpárna

u Derékszögű és aranybevonatú sztereó jack
csatlakozódugó

Főbb funkciók

Csatlakozások
• 1,3 m hosszúságú, 4,5 mm-es aranyozott, derékszögű

sztereó jack csatlakozódugóban végződő kábel

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Impedancia 32 ohm fülhallgatónként

Hangfrekvenciás átvitel 20 Hz - 20 kHz (±3 dB)

Maximális teljesítmény 30 mW

Érzékenység (1 kHz) 111 dB SPL/fülhallgatónként 1 mW/
fülhallgatónként

Mechanikai jellemzők

Tömeg 56 g (0,12 lb)

Kivitel Szénfekete (PH 10736) és ezüst

Rendelési információ

HDP‑LWN Nyakba akasztható fejhallgató nagyothalló
rendszerhez
Kiváló hangvisszaadás, könnyű, cserélhető fülpárnák
Rendelésszám HDP-LWN

Hardvertartozékok

HDP-LWNEP fülpárna nyakba akasztható fejhallgatóhoz
(50 pár)
szivacsos tartalék fülpárnák
Rendelésszám HDP-LWNEP

 


